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CaratteristicheVANTAGGI

APPLICAZIONI

CRL-1218030 - 12W 70W 1050Lm 3000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 105mA > 0,50 180x25 113 1/20 € 13,90
CRL-1218040 - 12W 70W 1050Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 105mA > 0,50 180x25 113 1/20 € 13,90
CRL-1821830 - 18W 100W 1650Lm 3000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 154mA > 0,50 218x25 160 1/20 € 16,90
CRL-1821840 - 18W 100W 1650Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 154mA > 0,50 218x25 160 1/20 € 16,90
CRL-2425330 - 24W 120W 2100Lm 3000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 191mA > 0,50 253x25 190 6/24 € 19,90
CRL-2425340 - 24W 120W 2100Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 180° 191mA > 0,50 253x25 183 1/20 € 19,90 
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 Creata per sostituzione dell'illuminazione di una plafoniera.

 

  Doppio sistema di montaggio: fi ssaggio con magnete che elimina la 
necessità di dover procedere con i fori rendendo più agevole l'installa-
zione all'interno delle plafoniere preesistenti mediante un potente ma-
gnete o il fi ssaggio classico tramite vite. Risparmio enegetico dell’83%.
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 SORGENTI LED - SPECIALI 
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