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 SMO-162240 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 214x115x64 269 1/20 € 13,90
SMON-162240 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 214x115x64 269 1/20 € 13,90
SMR-161740 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 166x63 263 1/20 € 13,90
SMRN-161740 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 166x63 263 1/20 € 13,90
SMS-161540 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 150x150x62 254 1/20 € 13,90
SMSN-161540 16W 85W 1280Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 123mA > 0,50 150x150x62 254 1/20 € 13,90
SMO-242740 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 270x146x70 407 1/20 € 19,90
SMON-242740 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 270x146x70 407 1/20 € 19,90
SMR-242240 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 220x69 490 1/20 € 19,90
SMRN-242240 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 220x69 490 1/20 € 19,90
SMS-242240 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 220x220x74 490 1/20 € 19,90
SMSN-242240 24W 120W 1920Lm 4000K 220-240V/AC 50/60 Hz 120° 176mA > 0,50 220x220x74 490 1/20 € 19,90 
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Applicazioni a parete o soffi tto in ambienti esterni o interni.
  

   Plafoniera LED IP65 ideale per gli ambienti esterni. Disponibile in forme 
e fi niture diverse per adattarsi meglio all’ambiente circostante.
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CaratteristicheVANTAGGI

APPLICAZIONI
Plafoniera stagna IP65 LED integrato
Finitura bianca o nera
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