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Struttura in alluminio resistente e ultraslim, da 
29 mm di spessore. Completamente protetto 
contro polveri e acqua.

Ultra-slim and strong aluminum 
structure, only 29 mm thickness. 
Dustproof and water resistant.

CRI
80

Ultraslim
da 29 mm

20 W 2.100 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-209540

1/24 € 26,006000K SRS-209560

Bianco / White 4000K  SRSB-209540

30 W 3.150 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-309540

1/24 € 31,006000K SRS-309560

Bianco / White 4000K  SRSB-309540

50 W 5.250 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-509540

1/20 € 35,006000K SRS-509560

Bianco / White 4000K  SRSB-509540

70 W 7.350 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-709540

1/12 € 61,006000K SRS-709560

Bianco / White 4000K  SRSB-709540

100 W 10.500 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-1009540

1/12 € 103,006000K SRS-1009560

Bianco / White 4000K  SRSB-1009540

150 W 15.750 lm 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-1509540

1/6 € 130,006000K SRS-1509560

Bianco / White 4000K  SRSB-1509540

200 W 21.000 m 110° 
Grigio / Grey  

4000K  SRS-2009540

1/6 € 146,006000K SRS-2009560

Bianco / White 4000K  SRSB-2009540

300 W

33.729 lm 30° Grigio / Grey 4000K  SRS-3003040 NEW

1/4 € 259,00
35.540 lm 60° Grigio / Grey 4000K  SRS-3006040 NEW

35.786 lm 90°x150° Grigio / Grey 4000K  SRS-3009040 NEW

36.200 lm 120° Grigio / Grey 4000K  SRS-30012040 NEW

400 W

43.813 lm 30° Grigio / Grey 4000K  SRS-4003040 NEW

1/4 € 335,00
46.541 lm 60° Grigio / Grey 4000K  SRS-4006040 NEW

46.316 lm 90°x150° Grigio / Grey 4000K  SRS-4009040 NEW

47.673 lm 120° Grigio / Grey 4000K  SRS-40012040 NEW
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20 W 160 147 29 480

30 W 160 147 29 480

50 W 200 178 29 760

70 W 270 230 29 1400

100 W 270 230 29 1400

150 W 366 303 34 2800

200 W 366 303 34 2800

300 W 395 338 44 3800

400 W 450 382 48 5200

OUTPUT

NEW PROIETTORI

SIRIO SLIM

Scaricatore di sovratensione 
Surge Protection Device

 
I modelli da 300 W e 400 W sono dotati di SPD 

da 10 kV. Evita danneggiamento del prodotto in 
caso di forti cariche elettrostatiche o sovratensioni. 

300 W and 400 W models are equipped with 
10 kV SPD. It prevents damage to the product 
in the event of strong electrostatic charges or 

overvoltages.


