TECHNICKY LIST

48 ) HODIN

Objednaci cislo: PAR56-301640

CENTURY LED PAR56 30W 4000K 3375Im I1P68
90° bazénovka

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 30 W

Barva svétla/Teplota chromaticnosti 4000 K

Svitivost 3375 Im
Vyska 100 mm
Primér 176 mm
Napéti 12-12 VAC A
Napéti DC
Frekvence 50 Hz
Frekvence 60 Hz Hz
Zivotnost v hodinach 30000 h
Pocet cyklii ON/OFF 15000
Stupen kryti 1P68
Hmotnost v KG 0,900 kg
Hmotnost véetné obalu v KG 1,050 kg
Stmivatelné NE

Uhel sviceni 90 °
Vérnost podani barev (CRI/Ra) >80
Energeticka trida F

Zaruka 2 roky
Provozni teplota -30 +50 °C
Senzor NE
Solarni panel NE
Miliampér 2.777 mA

Izolacni tFida 1l
Horlavé podklady NE

Uspora -90% %
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POPIS PRODUKTU

Profesiondlni osvétleni bazénu: CENTURY LED PAR56

LED bazénova Zarovka CENTURY LED PAR56 30W je navrzena pro kvalitni a spolehlivé osvétleni bazén(. Diky
svételnému toku 3375 lumeni poskytuje silné a rovhomérné svétlo, které zvyrazni Cistotu vody a vytvori
prijemnou atmosféru pri vecernim koupani. Neutralni bilé svétlo 4000 K zajistuje prirozené a jasné osvétleni,
zatimco Siroky Uhel sviceni 90° umoznuje efektivni rozptyl svétla v celém bazénu. Diky vysoké ochrané IP68 je
zdroj vhodny pro trvalé pouZiti pod vodou.

Proc si vybrat pravé tento produkt

* Silny svételny vykon 3375 Im - idedIni pro osvétleni bazénl

* Neutralni bilé svétlo 4000 K - pfirozené a Cisté osvétleni vody

* Odolnost IP68 - bezpecné pouziti pod vodou

+ Uhel sviceni 90° - rovnhomérné rozptyleni svétla v bazénu

* Moderni LED technologie - Usporny provoz a dlouhd Zivotnost

Pro koho je produkt idealni

v Pro osvétleni zapusténych i nadzemnich bazénu

v Pro majitele bazénd hledajici silné a Gsporné LED osvétleni

v Pro instalace vyZadujici vodotésny svételny zdroj IP68

v Pro vytvoreni prijemné atmosféry pri vecernim koupani

Pro koho se naopak nehodi

[ Pro svitidla s jinym typem zdroje nez PAR56

0 Pro pouziti mimo kompatibilni bazénova svitidla

0 Pro instalace bez odpovidajiciho bazénového svitidla

Technické specifikace v kostce

» Znacka: CENTURY LED - spolehlivé LED technologie

* Typ zdroje: PAR56 - bazénovd LED Zarovka

* Pfikon: 30 W - vysoky svételny vykon

* Svételny tok: 3375 Im - silné osvétleni bazénu

* Barva svétla: 4000 K - neutralini bila

+ Uhel sviceni: 90° - rovhomérné osvétleni vody

* Kryti: IP68 - ureno pro pouziti pod vodou

* Pouziti: bazény, vodni prvky a fontany

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou v¢etné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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