TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: PROM-4002940

CENTURY LED PROMETEO solarni reflektor se
senzorem 30W 4100im 4000K IP65 stmivatelny

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon

Barva svétla/Teplota chromati¢nosti

Barva

Svitivost

Délka

Vyska

Sirka

Napéti

Napéti

Zivotnost v hodinach
Pocet cyklii ON/OFF
Stupen kryti

Stupen odolnosti
Hmotnost v KG
Hmotnost vcetné obalu v KG
Stmivatelné

Uhel sviceni

Vérnost podani barev (CRI/Ra)

Zaruka

Provozni teplota
Senzor

Solarni panel

I1zola¢ni trida

Hofrlavé podklady
Model baterie
Kapacita baterie (mAh)
Nabijeci ¢as

Zaruka baterie (ROKY)

30 W
4000 K
Jina

4100 Im
310 mm
41 mm
225 mm
3,232V
DC
30000 h
15000
P65

IK03
1,730 kg
4,378 kg
ANO

60 °

>70

2 roky
-20 +50 °C
NE

ANO

11l

NE

1 LiFePO4
30000 mAh
4-6 hodin

1r

48 ) HODIN
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POPIS PRODUKTU

Maximalni vykon bez kabeldze: CENTURY PROMETEO 30W je vykonny solarni LED reflektor se senzorem pohybu,
ktery nabizi svételny tok az 4100 lumenu. Diky neutraini bilé 4000K poskytuje jasné a prehledné osvétleni
vétsich ploch, jako jsou parkovisté, dvory, prijezdové komunikace nebo technické zazemi budov.
Integrovany pohybovy senzor aktivuje reflektor pfi detekci pohybu po setméni. Funkce stmivani umoziuje
Usporny pohotovostni rezim a plny vykon pfi zaznamenani pohybu, coz optimalizuje spotfebu energie a prodluzuje
dobu sviceni. Kryti IP65 garantuje odolnost vi¢i desti, prachu i ndro¢nym povétrnostnim podminkam.

Proc si vybrat pravé tento produkt

* 4100 Im - silné bezpecnostni osvétleni velkych ploch

* Pohybovy senzor - automaticky provoz

» Stmivatelny rezim - delsi vydrz baterie

* Solarni napdjeni - instalace bez kabelaze

* IP65 - odolnost pro venkovni pouziti

Pro koho je produkt idealni

v Pro parkovisté a vétsi dvory

v Pro pfijezdové komunikace

v Pro skladové a technické aredly

v Pro zahrady a vétsi pozemky

v Pro bezpecnostni osvétleni objektd

Pro koho se naopak nehodi

0 Pro malé dekorativni osvétlen{

0 Pro instalace bez pfistupu denniho svétla

0 Pro trvalé nepretrzité sviceni bez senzoru

Technické specifikace v kostce

* Znacka: CENTURY

* Model: PROMETEO

* Typ: solarni LED reflektor

* Prikon: 30W

* Svételny tok: 4100 Im

* Teplota chromatic¢nosti: 4000K - neutraini bila

* Senzor: pohybovy

* Funkce: stmivatelny rezim

* Kryti: IP65

* Napdjeni: solarni panel

¢ Zdroj svétla: integrovany LED modul

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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