TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: PQ-091430

CENTURY P-QUADRO LED panel ctverec
zapustény 145x145x20mm 9W 3000K 600Lm

120d 1P20

TECHNICKE PARAMETRY

Barva svétla/Teplota chromati¢nosti

Prikon
Svitivost

Délka

Frekvence

Frekvence

Zivotnost v hodinach

Pocet cyklii ON/OFF

Stupen kryti

Hmotnost v KG

Hmotnost véetné obalu v KG
Stmivatelné

Uhel sviceni

Vérnost podani barev (CRI/Ra)

Energeticka trida
Zaruka

Provozni teplota
Senzor

Solarni panel
Miliampér
I1zola¢ni trida

Horlavé podklady

3000 K
9w

600 Im
145 mm
20 mm
145 mm
220-240V
ACV

50 Hz
60 Hz Hz
25000 h
12500
1P20
0,204 kg
0,258 kg
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POPIS PRODUKTU

Zapustény ctvercovy LED panel CENTURY P-QUADRO predstavuje elegantni spojeni minimalistického
designu, praktického osvétleni a pfijemné svételné atmosféry. Jeho jednoduchy geometricky tvar pfirozené
dopliiuje moderni i klasické interiéry a vytvafi nendpadny svételny prvek, ktery zachovdva Cisty vzhled stropu.
Diky teplé bilé barvé svétla 3000 K navozuje Utulnou a harmonickou atmosféru vhodnou pro doméci prostredi.
Svételny tok 600 Im poskytuje prijemné doplikové osvétleni chodeb, predsini, loZnic, Saten nebo dalSich mensich
mistnosti. Ve vétsich prostorech mlze panel slouzit jako soucast sestavy vice svételnych bodd.

Siroky vyzafovaci Ghel 120° poméahé rozprostfit svétlo do okolniho prostoru bez vyrazné tGzkého svételného
kuzele. Diky rozmér(im 145 x 145 x 20 mm a zapusténé instalaci panel nenarusuje vzhled stropu a pfispiva
k Cistému a harmonickému dojmu z celého interiéru.

Proc si vybrat pravé tento LED panel?

* Tepla bila 3000 K - vytvari pfijemnou a Gtulnou atmosféru vhodnou pro domaci prostredi.

+» Svételny tok 600 Im - poskytuje praktické dopliikové osvétleni mensich mistnosti a komunikaénich prostor.
» Minimalisticky ¢tvercovy design - Cisté geometrické linie elegantné doplfiuji moderni interiéry.

» Siroky vyzarovaci uhel 120° - pomah4a rovnomérné rozptylit svétlo do okolniho prostoru.

+ Usporny pFikon 9 W - nabizi pfijemné osvétleni s nizkou spotfebou elektrické energie.

» Zapusténa instalace - umoznuje vytvorit nendpadné stropni osvétleni bez vyrazné vystupujiciho svitidla.
Pro koho je produkt idealni?

+ v Pro majitele modernich bytu a rodinnych domu, ktefi hledaji elegantni a nenapadné stropni osvétleni.
* v Pro chodby a predsiné, kde je vhodné prijemné dopliikové nebo orientacni svétlo.

* v Pro loZnice a Satny, ve kterych ma osvétleni plsobit Gtulné a nerusivé.

* v Pro milovniky minimalistického a geometrického designu, ktefi davaji pfednost Cistym Ctvercovym
tvarlm.

* v Pro realizace s vice zapusténymi panely, kde Ize vytvofit pravidelnou a harmonickou svételnou sestavu.
Pro koho se naopak nehodi?

* [ Pro zakazniky hledajici jediné hlavni osvétleni velké mistnosti, protoze svételny tok 600 Im nemusi byt
dostacujici.

* [] Pro prostory vyzadujici neutralni nebo studené bilé svétlo, napfiklad 4000 K nebo 6500 K.

* [ Pro venkovni a vihké prostory vyzadujici vyssi stupen kryti, protoze panel ma kryti IP20.
Technické specifikace v kostce

* Znacka: CENTURY

« Rada: P-QUADRO

* Typ: zapustény LED panel

* Tvar: Ctvercovy

* Rozméry: 145 x 145 x 20 mm

* PFikon: 9 W

* Svételny tok: 600 Im

*» Teplota chromati¢nosti: 3000 K - tepld bila

* Vyzarovaci uhel: 120°

« Kryti: IP20

» Svételna ucinnost: pfiblizné 66,7 Im/W

+ Zpusob montdaze: zapusténa instalace

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat ndvrh specialistou véetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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