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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LX110-091040
 

CENTURY SPOT LEXAR LED 9W GU10 4000K
750lm 9W IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon 9 W

Barva světla/Teplota chromatičnosti 4000 K

Svítivost 750 lm

Výška 55 mm

Průměr 50 mm

Závit GU10

Napětí 220-240 V

Napětí AC

Frekvence 50 Hz

Frekvence 60 Hz Hz

Životnost v hodinách 15000 h

Počet cyklů ON/OFF 7500

Stupeň krytí IP20

Hmotnost v KG 0,025 kg

Hmotnost včetně obalu v KG 0,033 kg

Stmívatelné NE

Úhel svícení 110 °

Věrnost podání barev (CRI/Ra) >80

Energetická třída F

Záruka 2 roky

Provozní teplota -15 +40 °C

Náhrada za 80.00 W

Senzor NE

Solární panel NE

Miliampér 75 mA

Hořlavé podklady NE

Úspora -82% %
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POPIS PRODUKTU
Osvěžte své prostory s CENTURY SPOT LEXAR GU10 4000K. Tato kvalitní LED žárovka od italského výrobce
CENTURY přináší do vašeho domova moderní světlo, které zdůrazní každý detail. S jednoduchým a elegantním
designem je ideální pro akcentační i obecné osvětlení, přičemž nabízí výjimečný zážitek ze světla.
Díky různým teplotám barev můžete vytvořit své vlastní světelné prostředí, které se přizpůsobí vašim potřebám.
Značka CENTURY s dlouhou historií a pevným zázemím zajišťuje kvalitu za dobrou cenu. Pro B2B partnery i B2C
zákazníky je k dispozici prodej po kusech i baleních na vyžádání zákazníka. Přineste do svého domova světlo
CENTURY SPOT LEXAR GU10 a nechte se unést jeho kouzlem.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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