TECHNICKY LIST

Objednaci Cislo: I-DRIVER-ELG-100-24

FAN Europe MEAN WELL Napadjeci zdroj DRIVER-

ELG 100W IP67

TECHNICKE PARAMETRY
Prikon
RGB/RGBW
CCT
Délka
Vyska
Sitka
Napéti
Stupen kryti
Hmotnost v KG
Hmotnost véetné obalu v KG
Stmivatelné
Zaruka

Senzor

POPIS PRODUKTU

100

NE

NE

199 mm
63 mm
35,5 mm
24

IP67
0,89 kg
1,00

NE

NE

48 ) HODIN

Napdjeci zdroj DRIVER-ELG 100W od vyrobce MEAN WELL s vykonem 100W a krytim IP67 je tento zdroj piné
chrénén proti prachu a vodé, coz umoziiuje jeho pouziti ve venkovnich prostredich a v mistech s vysokou vlhkosti.
Diky této odolnosti je idealni pro prdmyslové i komer¢ni instalace, véetné verejného osvétleni, LED billboardd

a dalSich venkovnich aplikaci.

DRIVER-ELG 100W nabizi vysokou Ucinnost a stabilni vystupni napéti, které je klicové pro bezpelny provoz LED
osvétleni. Model je vybaven vice ochranami, v¢etné prepéti, pretizeni a zkratu, coz zajistuje dlouhou Zivotnost
napajeného systému. Diky robustni konstrukci a technologickym prvk{m je tento napajeci zdroj spolehlivou volbou
pro projekty, kde je vyzadovana vysoka Uroven vykonu a ochrany.
Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:

https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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