TECHNICKY LIST

Objednaci cCislo: I-DRIVER/18W-24V 48 HOD'n

FAN Europe MEAN WELL Napajeci zdroj
DRIVER/18-24V 18W IP67

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 18 W
RGB/RGBW NE
CCT NE
Délka 140 mm
Vyska 30 mm
Siika 22 mm
Napéti 24
Stupen kryti IP67
Hmotnost v KG 0,19 kg
Hmotnost véetné obalu v KG 1,00
Stmivatelné NE
Zaruka 2
Senzor NE

POPIS PRODUKTU

Napajeci zdroj I-DRIVER/18W-24V je urlen pro stabilni a spolehlivé napdjeni LED osvétleni s nizkym vykonem.
Tento zdroj poskytuje vystupni napéti 24V s vykonem 18W, coz ho ¢ini idedInim pro pouziti v mensich
osvétlovacich aplikacich, jako jsou LED pdasky, moduly nebo mensi svételné instalace.

Kompaktni a efektivni design umoziiuje snadnou instalaci v omezenych prostorech, zatimco jeho stabilni provoz
zarucuje dlouhou zivotnost napojenych LED systém(. Tento napajeci zdroj je vhodny pro interiérové aplikace, kde
je klicova spolehlivost a pfesné napéti. I-DRIVER/18W-24V spliiuje pozadavky na bezpecnost diky konstrukci

s izolacni tridou Il, coz zajistuje bezproblémovy provoz bez nutnosti uzemnéni.

Napadjeci zdroj je kompatibilni s riznymi typy LED osvétleni a poskytuje G¢inné napajeni pro mensi svételné
projekty, kde je dlleZita presnost a stabilita vystupu.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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