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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: INC-BOLT-503CCT
 

FAN Europe Svítidlo BOLT Vestavné 3W 350lm
Bílá IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon 3 W

RGB/RGBW NE

Barva Bílá

CCT ANO

Svítivost 350 lm

Délka 107 mm

Výška 67 mm

Šířka 33 mm

Napětí 220-240

Stupeň krytí IP65

Hmotnost v KG 0,170 kg

Hmotnost včetně obalu v KG 1,00

Stmívatelné NE

Energetická třída E

Záruka 2

Senzor NE

Izolační třída II

POPIS PRODUKTU
Vytvořte si dokonalou atmosféru s vestavným svítidlem BOLT od prestižní italské značky FAN Europe. Toto
elegantní svítidlo je navrženo tak, aby dokonale zapadlo do každého interiéru, ať už je to váš domov, kancelář
nebo komerční prostor. Vestavné svítidlo BOLT nabízí nejen moderní a čistý vzhled, ale také vynikající kvalitu
za příznivou cenu. Je to obdélníkové vestavné svítidlo umístěné v propojovací krabici 503..
Svítidlo BOLT je ideální volbou pro ty, kdo hledají kombinaci stylu a funkčnosti. Díky dvojité vyměnitelné ocelové
desce, kterou lze snadno přizpůsobit v niklové nebo bílé barvě, se toto svítidlo stane univerzálním a flexibilním
prvkem vašeho osvětlení. Ať už jste architekt, interiérový designér, nebo domácí kutil, toto svítidlo vám umožní
vytvořit jedinečný a příjemný prostor.
Certifikace IP65 zajišťuje, že svítidlo BOLT je odolné vůči prachu a vodě, což jej činí vhodným pro jakékoli prostředí,
včetně koupelen a venkovních prostor. Přineste si do svého života kousek italského designu a kvality s tímto
úsporným a efektivním svítidlem, které rozzáří váš svět.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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