TECHNICKY LIST

48 ) HODIN

Objednaci cislo: I-DRIVER/18W

FAN Europe MEAN WELL Napajeci zdroj
DRIVER/18W 8W IP67

TECHNICKE PARAMETRY

Barva Jind
Délka 30 mm
Vyska 140 mm
Sifka 22 mm
Primér 0 mm
Napéti 220
Napéti 240V
Frekvence 50 Hz
Frekvence 60Hz Hz
Stupen kryti IP67
Hmotnost v KG 0,19 kg
Stmivatelné NE
Senzor NE

POPIS PRODUKTU

Napajeci zdroj DRIVER/18W 8W od vyrobce Mean Well je navrzen pro spolehlivé napajeni LED osvétleni

v narocnych podminkach. S vykonem 8W a krytim IP67 poskytuje tento zdroj plnou ochranu proti prachu

a trvalému ponoreni do vody, coz ho ¢ini ideadlnim pro venkovni a primyslové aplikace.

Diky kvalitni konstrukci a robustnimu designu zajistuje dlouhodoby provoz i v prostredi s vysokou vlhkosti

nebo narocnymi podminkami. Napajeci zdroj nabizi stabilni napéti a vysokou Gcinnost, coz je klicové pro spolehlivy
provoz LED systém(. Tento model spliiuje standardy izolacni tidy I, coZ zajistuje bezpeény provoz bez nutnosti
uzemnéni.

Napdjeci zdroj DRIVER/18W 8W od Mean Well je dodavan se zarukou 2 roky, coz potvrzuje jeho kvalitu a dlouhou
Zivotnost. Je vhodny pro rlizné LED aplikace, od mensich osvétlovacich systém{ az po profesionalni projekty
vyzadujici vysokou odolnost.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou v¢etné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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