TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: I-DRIVER-SDR-960-24 @ HOD'n
i

FAN Europe Mean Well Napajeci zdroj DRIVER
SDR 960W Bila IP20

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 960 SDR9 2% /

Barva Bila = f :

CCT NE e %

Délka 110 mm ‘L___ |/

Vyska 150 mm
Siika 125,2 mm
Napéti 24
Stupen kryti IP20
Hmotnost v KG 2,63 kg
Hmotnost véetné obalu v KG 1,00
Stmivatelné NE
Zaruka 2

Senzor NE

POPIS PRODUKTU

Napdjeci zdroj Mean Well DRIVER SDR 960W nabizi vykonné a spolehlivé feSeni pro napdjeni LED osvétleni

a prdmyslovych zafizeni. S vykonem 960W a krytim IP20 je uréen pro vnitini pouziti, kde neni vystaven prachu
nebo vodé. Diky vysoké (¢innosti a spolehlivosti je vhodny pro réizné komer¢ni a prdmyslové aplikace, které
vyzaduji stabilni napdjeni s vysokym vykonem.

Tento zdroj je vybaven funkcemi ochrany proti pretizeni, prepéti, zkratu a prehrati, coz zajistuje bezpelny

a efektivni provoz zafizeni. DRIVER SDR 960W je navrzen tak, aby poskytoval stabilni vykon i pfi vysokém zatizeni,
coz ho ¢inf idealIni volbou pro napajeni LED systémd s vy$simi naroky na vykon. Kompaktni bily design umoznuje
snadnou integraci do rliznych projektd, kde je vyzadovano spolehlivé feseni.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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