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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: STRIP24V-5050RGB-IP67
 

FAN Europe LED pásek STRIP 5m 14W/m IP67
RGB

TECHNICKÉ PARAMETRY

RGB/RGBW ANO

Barva Jiná

Příkon na metr 14 W/m

Svítivost na metr 1542 lm/m

Délka 5000 mm

Výška 15 mm

Šířka 5 mm

Průměr 0 mm

Napětí DC-24V

Frekvence 50 Hz

Frekvence 60Hz Hz

Životnost v hodinách 50000 h

Stupeň krytí IP67

Hmotnost v KG 0,35 kg

Stmívatelné NE

Úhel svícení 120 °

Věrnost podání barev (CRI/Ra) 85

Záruka 3roky roky

Senzor NE

Izolační třída III

POPIS PRODUKTU
Objevte kouzlo osvětlení s naším LED páskem FAN Europe STRIP. Tento pěti metrový LED pásek promění jakýkoliv
prostor v útulné a stylové místo. Díky oboustrannému lepidlu na zadní straně je instalace snadná a rychlá, takže
váš domov či pracoviště bude okamžitě zalitý barvami. RGB LED pásek nabízí tři oslnivé světelné efekty – modrý,
zelený a červený, které můžete kombinovat a přizpůsobit vaší náladě či specifickým potřebám osvětlení.
Naše LED pásky jsou vyrobeny italským výrobcem FAN EUROPE, který se může pochlubit dlouhou historií
a pevnými základy v oblasti kvalitního osvětlení. Za atraktivní cenu získáte spolehlivé a efektní řešení osvětlení,
které je ideální pro domovy, kanceláře, obchody, restaurace a mnoho dalších prostor.
S krytím IP67 je tento LED pásek odolný proti prachu a vlhkosti, což jej činí perfektním nejen pro interiéry, ale
i exteriéry. Investujte do kvality a elegance s naším LED páskem a proměňte každý prostor v jedinečný zážitek
plný barev a světla.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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