TECHNICKY LIST

48 ) HODIN

Objednaci Cislo: LED-BATTEN-150

FAN Europe LED Svitidlo BATTEN Stropni 48W
1077Im 4000K Bila IP20

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 48 W
Barva Bila
Svitivost 5677 Im
Délka 1500 mm
Vyska 75 mm
Siika 23 mm
Primér 0 mm
Napéti 220
Napéti 240V
Frekvence 50 Hz
Frekvence 60Hz Hz
Zivotnost v hodinach 15000 h
Stupen kryti IP20
Hmotnost v KG 0,52 kg
Stmivatelné NE

Uhel sviceni 120°
Vérnost podani barev (CRI/Ra) 80
Energeticka trida E
Zaruka 3roky roky
Senzor NE

Izolacni trida Il

POPIS PRODUKTU

Pfisazené svitidlo v barveném hliniku s akrylovym difusorem. Délka je 150cm a hloubka 2,5cm.

Svitidlo prisazené na sténu pékného tvaru s integrovanou LED o pfikonu 45W zari dennim svétlem 4000K. Je
vhodny pro technické prostory a mistnosti, kryti IP20. LED listova struktura v PC bilém provedeni.

Stropni svitidlo BATTEN od FAN Europe je synonymem elegance a moderniho designu. S ultra tenkou integrovanou
LED listou prindsi do vaseho interiéru nejenom osvétleni, ale také styl a jedinecny esteticky prvek.

BATTEN nenfi jenom svétlo, je to designovy kousek, ktery zvyrazni kazdy prostor svou subtilni krdsou. Jeho bild
barva a minimalismus se snadno hodi do kazdého interiéru, at uz je to moderni obyvaci pokoj, kancelar

nebo lozZnice.

Svitidlo BATTEN je zarukou kvality a spolehlivosti od renomovaného italského vyrobce FAN EUROPE. S dlouhou
historii a pevnym zdzemim si mizete byt jisti, Ze tento produkt spini vase oCekavani a prinese do vaseho domova
radost a Utulnost.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou v¢etné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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