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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-EXTRA-BCO
 

FAN Europe LED Svítidlo EXTRA Nástěnné 10W
2590lm 4000K Bílá IP54

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon 14 W

Barva Bílá

Svítivost 1100 lm

Délka 169 mm

Výška 115 mm

Šířka 76 mm

Průměr 0 mm

Napětí 220

Napětí 240V

Frekvence 50 Hz

Frekvence 60Hz Hz

Životnost v hodinách 25000 h

Stupeň krytí IP54

Hmotnost v KG 0,27 kg

Stmívatelné NE

Úhel svícení 120 °

Věrnost podání barev (CRI/Ra) 80

Energetická třída E

Záruka 3roky roky

Senzor NE

Izolační třída II

POPIS PRODUKTU
Přineste do svého venkovního prostoru moderní eleganci s LED nástěnným svítidlem FAN Europe EXTRA. Toto
oválné svítidlo v bílém provedení s bílým difuzorem nabízí nejen funkčnost, ale i estetickou hodnotu. Jeho
integrovaný LED materiál a odolnost vůči vodě dělají z tohoto svítidla ideální volbu pro venkovní osvětlení vašeho
domu, terasy nebo zahrady.
LED svítidlo EXTRA s teplotou světla 4000K poskytuje příjemné neutrální bílé osvětlení s výkonem 10W, které
dokonale osvětlí vaše venkovní prostory. Díky krytí IP54 je chráněno proti prachu a stříkající vodě, což zajišťuje
jeho spolehlivost i v náročných povětrnostních podmínkách.
Italská značka FAN EUROPE je známá svou dlouhou tradicí a pevným zázemím, a nabízí toto svítidlo za skvělou
cenu, čímž splňuje očekávání jak jednotlivých zákazníků, tak profesionálních uživatelů.
Osvěžte svůj venkovní prostor s FAN Europe LED svítidlem EXTRA a vytvořte si prostředí, které bude vyzařovat klid
a pohodu ve večerních hodinách.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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