TECHNICKY LIST

48 ) HODIN

Objednaci Cislo: LED-SHELLY-Q-L BCO

FAN Europe LED Svitidlo SHELLY Nasténné 20W
1600Im 4000K Bila IP65

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 20W
Barva Bila
Svitivost 2500 Im
Délka 146 mm
Vyska 296 mm
Siika 76 mm
Primér 0 mm
Napéti 220
Napéti 240V
Frekvence 50 Hz
Frekvence 60Hz Hz
Zivotnost v hodinach 15000 h
Stupen kryti IP65
Hmotnost v KG 0,51 kg
Stmivatelné NE
Uhel sviceni 120°
Vérnost podani barev (CRI/Ra) 80
Energeticka trida E
Zaruka 3roky roky
Senzor NE

Izolacni trida Il

POPIS PRODUKTU

Pfedstavujeme vam LED svitidlo Nasténné, které spojuje vykon s odolnosti a elegantnim designem pro osvétleni
vaseho venkovniho prostoru. S vykonem 20W a svételnym tokem 1600Im poskytuje dostatecné jasné a Gc¢inné
svétlo pro rdizné venkovni aktivity s maximalni spolehlivosti.

Svitidlo Nasténné je navrzeno s ohledem na odolnost vici vnéjsim vliviim a chrani vase osvétleni i za nepriznivych
povétrnostnich podminek. S certifikaci IP65 je chranéno proti prachu a strikajici vodé, coz zajistuje dlouhou
Zivotnost a spolehlivy provoz. Jeho bila barva dodavéa vasemu prostoru moderni a elegantni vzhled.

Svitidlo je vybaveno energetickou tfidou E a izola¢ni tfidou Il, coz znamend, ze kombinuje vysoky vykon s Uspornou
spotrebou energie a spliiuje nejvyssi standardy bezpecnosti a spolehlivosti.

Jeho moderni design a praktické funkce ho ¢ini idealnim feSenim pro osvétleni vasi zahrady, terasy

nebo vchodovych, obytnych prostor a je skvélym rfeSenim pro komerc¢ni objekty.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou véetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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