TECHNICKY LIST

48 ) HODIN

Objednaci cislo: I-DRIVER-LPV-150-24

FAN Europe MEAN WELL Napdjeci zdroj DRIVER
LPV 150W Bily IP67 =]

TECHNICKE PARAMETRY

Barva Jind
Délka 63 mm
Vyska 191 mm
Sirka 37 mm
Primér 0 mm
Napéti 220
Napéti 240V
Frekvence 50 Hz
Frekvence 60Hz Hz
Stupen kryti IP67
Hmotnost v KG 0,79 kg
Stmivatelné NE
Senzor NE

POPIS PRODUKTU

Napajeci zdroj DRIVER LPV 150-24 o vykonu 150W je robustni a spolehlivé feSeni pro napdjeni LED osvétleni

v naro¢nych podminkdch. S vystupnim napétim 24V a krytim IP67 je tento zdroj idealni pro venkovni pouziti, kde
je vystaven prachu a vodé. Diky bilé barvé se snadno integruje do rliznych instalaci, aniz by naruSoval estetiku
okolniho prostredi.

DRIVER LPV 150-24 je navrzen pro dlouhodoby provoz s vysokou Ucinnosti a spolehlivosti, coz je klicové

pro naro¢né aplikace, jako jsou venkovni osvétleni, billboardy, zahradni instalace a dalsi komer¢ni ¢i primyslové
projekty. Tento zdroj nabizi ochranu proti pretizeni, prepéti a zkratu, coz zajistuje bezpecny a stabilni provoz LED
systémd.

Tento napajeci zdroj je idealni volbou pro aplikace, které vyzaduji odolnost, spolehlivost a stabilni vykon

v naro¢nych venkovnich podminkach.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou v¢etné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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