TECHNICKY LIST

Objednaci Cislo: I-BREEZE/AP2

FAN Europe Svitidlo BREEZE Nasténné 2xE14
Chrom IP20

TECHNICKE PARAMETRY

Barva Chrom

Délka 250 mm

Vyska 350 mm \-
Sifka 60 mm )
Primér 0 mm

Zavit El4

Stupen kryti IP20

Hmotnost v KG 0,95 kg

Stmivatelné NE

Senzor NE

I1zola¢ni trida I

POPIS PRODUKTU

Decentni luxus na vasi sténé: nasténné svitidlo FAN Europe BREEZE 2xE14 v chromovém provedeni
s kristalovymi detaily dodd interiéru jemny trpyt a elegantni nddech. Diky svému kompaktnimu designu je idealni
jako dopliikové osvétleni, které vytvari prijemnou atmosféru a zaroven pUsobi jako stylovy dekorativni prvek.
Proc si vybrat pravé tento produkt:

v KFistalové ovésy - nadherné svételné efekty

v Chromové provedeni - moderni a univerzalni styl

v Nasténna instalace - ideadini jako doplrfikové svétlo

v 2x E14 patice - praktické a Usporné rfeSeni

Pro koho je produkt idedlni:

v Do loznice jako svétlo k posteli

v Do chodby nebo predsiné jako designovy prvek

v Pro milovniky elegantniho a glamour stylu

v Do modernich interiérl s drazem na detail

Pro koho se naopak nehodi:

[ Do industridlnich nebo technickych interiérd

[ Jako hlavni osvétleni velkych mistnosti

0 Pro minimalistické prostory bez dekoraci

Technické specifikace v kostce:

* Znacka: FAN Europe - kvalita a design

» Barva: Chrom + ¢iré krystaly - elegantni kombinace

* Poéet zdroju: 2x E14 - vhodné pro dopliikové osvétleni

* Styl: Moderni / Glamour - nad¢asovy vzhled

¢ Kryti: IP20 - ureno do interiéru

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou v¢etné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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