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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-STREETWAY-100
 

FAN Europe Svítidlo STREETWAY Venkovní
svítidlo na sloup 100W 15500lm 4000K
Chrom/Stříbrná IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon 100 W

Barva Chrom

Svítivost 15500 lm

Délka 606 mm

Výška 90,5 mm

Šířka 230,5 mm

Průměr 0 mm

Napětí 220

Napětí 240V

Frekvence 50 Hz

Frekvence 60Hz Hz

Životnost v hodinách 50000 h

Stupeň krytí IP65

Hmotnost v KG 4,75 kg

Stmívatelné NE

Úhel svícení 80 x 140 °

Věrnost podání barev (CRI/Ra) 70

Energetická třída D

Záruka 5roky roky

Senzor NE

Izolační třída I

POPIS PRODUKTU
Venkovní svítidlo na sloup STREETWAY s výkonem 200W poskytuje výkonné a energeticky úsporné osvětlení. 
Světelný tok a výstupní výkon svítidla jsou navrženy tak, aby efektivně osvětlovaly ulice, parkoviště, veřejné
prostory a další venkovní plochy. 
Díky krytí IP65 je svítidlo plně chráněno proti prachu a vodě, což zajišťuje spolehlivý provoz za všech
povětrnostních podmínek.
Stupeň odolnosti IK10 poskytuje maximální mechanickou ochranu proti nárazům a vandalismu, což činí svítidlo
vhodným pro instalace v rizikových oblastech. 
S barevnou věrností CRI 70 nabízí svítidlo dostatečnou kvalitu světla pro běžné venkovní aplikace, kde není kladen
vysoký důraz na přesné podání barev.
Svítidlo STREETWAY je navrženo s důrazem na dlouhou životnost a spolehlivost, což je podpořeno vysokými
standardy kvality od výrobce FAN Europe. Díky své robustní konstrukci a vysoké účinnosti je ideální volbou
pro městské a komerční osvětlení.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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